
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕНЕРАТОРА СКОРОСТИ

Для правильной работы прибора необходимо:
1. Остановить автомобиль и выключить зажигание
2. Подключить устройство к датчику скорости автомобиля и к прикуривателю (12V или 24V)
3. Включить зажигание или завести двигатель. Стрелка спидометра ляжет и показания 
одометра начнут увеличиваться
4. Накрутить пробег до нужного значения и выключить зажигание
5. Отсоединить прибор 5. Отсоединить прибор 

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ОДОМЕТРА
В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОБЕГА В АВТОМОБИЛЯХ C РАБОЧИМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 12V ИЛИ 24V

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ -  ПРОЕДЬТЕ 2-3 МЕТРА ВПЕРЕД


